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SCHEDA TECNICA  
TECHNICAL SHEET 

 

197 – 199  LUBRIFICANTE ANTIFRIZIONE PER CAVI ELETTRICI 
ANTIFRICTION LUBRICANT FOR ELECTRICAL CABLES 

Lubrificante antifrizione a base d’acqua speciale per la messa a dimora dei cavi elettrici. 
Agevola l’inserimento e lo scorrimento di cavi elettrici, cavi telefonici, fibre ottiche e sonde all’interno delle 
condotte. Elimina fino al 70% di attrito dovuto allo sfregamento tra i cavi e le superfici delle condotte. Il cavo, 
passando all’interno del liquido, viene interamente lubrificato aumentando la scorrevolezza e preservando 
dagli attriti il rivestimento esterno. 
Non intacca plastica e gomma. Protegge le parti dall’usura e dall’invecchiamento. 
Prodotto per uso professionale. Pronto all’uso. 
 
Professional water-based lubricant for installing electrical cables. 
Product that facilitates the insertion and sliding of electrical cables, telephone cables, optical fibres and 
fishtapes inside conduits. Friction, due to rubbing between cables and pipes’ surfaces, is reduced of 70 %. 
The cable, passing into the liquid, is fully lubricated increasing the flowability and preserving from friction the 
outer coating. 
It does not corrode plastic and rubber. It protects parts from wear and ageing. 
For professional purposes. Ready to use. 

SETTORI di APPLICAZIONE: ferramenta, applicazioni di vario tipo ad uso industriale 
FIELDS of APPLICATION: hardware, various industrial applications 

UTILIZZO: come da descrizione del prodotto 
USE: as per product description 

PROPRIETA': lubrificante, antifrizione, scivolante, protettivo 
PROPERTIES: lubricating and sliding properties, rubber and plastic protective agent 

SPECIFICHE TECNICHE 
SPECIFICATIONS 

 

Aspetto a vista / Visual aspect Liquido bianco opaco / Opaque white liquid 
Odore / Smell Caratteristico / Typic 
PH Circa / Approx 8,5 
Flash point Inferiore a 0°C / Less than 0°C 
Densità relativa / Relative density Circa / Approx. 1,02 g/ml 
Solubilità in acqua / Solubility in water Solubile / Soluble 
Solubilità lipida / Lipid solubility Parzialmente solubile / Partially soluble 
Metalli pesanti / Heavy metals Non contenuti / Not contained 

SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI 
La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a CANFOR UTENSILI srl; 
tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea 

SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES 
The product Technical Safety Sheet can be requested to CANFOR UTENSILI srl; 
such document is prepared according to the European Union norms and regulations 

 

 


